
                                                                                                                      

ZE-DVBT60HD 

PRODUKTINFORMATION

Modell                                                

ZE-DVBT60HD            
VK-Preis
€ 349.-

2-CH Antennen-Diversity HD DVB-T Tuner

Störungsfreier Fernsehempfang in High Defi nition im Auto – mit 
dem ZE-DVBT60HD erweitert Multimediaspezialist Zenec sein 
Zubehörprogramm um einen hochkarätigen 2-Kanal Antennen-
Diversity DVB-T Tuner mit MPEG4 Kompatibilität. 
Das State-of-the-Art Modell ist speziell für die fahrzeugspezifi -
schen Festeinbaunavigationen der E>GO-Reihe sowie die neuen 
ZenecMoni/Naviceiver ZE-MC296, ZE-NC526 und ZE-NC620D 
entwickelt und kann mit diesen komfortabel via Touchscreen be-
dient werden.
 ZENECs neuer DVB-T Tuner überzeugt mit vielen topaktuellen Fea-
tures, zu denen nicht nur der integrierte MPEG-4 Video Decoder 
sowie ein CI-Slot für CAM Module und Smartcards, sondern auch 
ein digitaler Videorecorder gehört.

Produktmerkmale ZE-DVBT60HD 
• 2-Kanal Antennen-Diversity System
• Touchscreen kompatibel mit E>GO Naviceivern und anderen 
 Zenec-Modellen
• MPEG-4 Video Decoder / H.264 Mediaplayer
• Common Interface (CI Slot)
• Integrierter digitaler Videorecorder
• USB 2.0 Anschluss
• HDMI Ausgang für externe Displays
• 2 x A/V Eingänge und 1 x A/V-Ausgang
• 2 x Videoausgänge
• AFS-Funktion mit automatischer Kanalnachführung
• Mehrsprachige Menüführung
• Elektronischer Programmführer (EPG)
• Teletext & Untertitel
• Automatischer Sendersuchlauf
• 250 TV und 150 Radio Stationsspeicherplätze
• IR-Fernbedienung
• Separater IR-Sensor mit Verlängerungskabel
• DVB-T Aktivantennen im Set enthalten 
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Störungsfreier Fernsehempfang in High Defi nition im Auto – mit 
dem ZE-DVBT60HD erweitert Zenec sein Zubehörprogramm um 
einen hochkarätigen DVB-T Tuner. Das State-of-the-Art Modell ist 
speziell für die fahrzeugspezifi schen Festeinbaunavigationen der 
E>GO-Reihe sowie die Zenec Moni/Naviceiver ZE-MC296, ZE-
NC526 und ZE-NC620D entwickelt und kann mit diesen komfor-
tabel via Touchscreen bedient werden. Aufgrund seines separaten 
IR-Sensors mit IR-Fernbedienung ist der DVB-T Tuner jedoch auch 
für Moni- oder Naviceiver anderer Hersteller geeignet, sofern die-
se über entsprechende Anschlüsse verfügen. 
State-of-the-Art bei Hard- und Software – der ZE-DVBT60HD geht 
in puncto Wertigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort keinerlei 
Kompromisse ein. Ausgelegt als 2-Kanal Anntenen-Diversity Mo-
dell ermöglicht er einen hervorragenden Empfang und gewähr-
leistet eine gleichbleibend stabile Bild- und Tonqualität – auch bei 
hoher Fahrtgeschwindigkeit. 
Zu den topaktuellen Features des ZE-DVBT60HD gehört der inte-
grierte MPEG-4 Dekoder. Sowohl im Free-to-Air als auch im Pay-
TV Bereich setzen sich MPEG-4 codierte HDTV-Programme euro-
paweit allmählich als Übertragungsstandard durch. Mit Zenecs 
neuem DVB-T Tuner können die effi zient komprimierten Program-
me in ganz Europa zu empfangen werden. 
Doch damit nicht genug. Da viele der neuen Programme ver-
schlüsselt sind, unterstützt der ZE-DVBT60HD auch die gängigen 
Entschlüsselungsstandards – er verfügt über einen CI Slot, der 

CAM-Module und Smartcards aller Standardverschlüsselungen 
unterstützt. 
Sehr aufwändig gestaltet ist auch das GUI (Graphic User Inter-
face): Aufgrund der übersichtlichen Menüs und eine logisch struk-
turierten Benutzerführung lässt sich der ZE-DVBT60HD einfach und 
intuitiv bedienen. Das mehrsprachige OSD-Menü oder die Tele-
textfunktion gehören hier ebenso zur Ausstattung des DVB-T Tuners 
wie der moderne elektronischer Programmführer (EPG) und die 
hohe Speicherplatzanzahl: 250 TV Sender und 150 Radiosender 
lassen sich auf dem Gerät abspeichern.
Der ZE-DVBT60HD ist selbstverständlich mit AFS Kanalnachfüh-
rung (Automatic Frequency Switching) ausgestattet: Wenn sich 
das Fahrzeug aus einem Empfangsgebiet entfernt und das Signal 
schwach wird, erfolgt ein neuer Suchlauf, der die Sender nach-
führt und automatisch in die Senderliste übernimmt.  Ein manueller 
Suchlauf ist daher nicht mehr nötig.
Der ZE-DVBT60HD verfügt über einen integrierten digitalen Videore-
corder, mit dem sich Fernsehsendungen unkompliziert aufzeichnen 
lassen. Die Aufnahmen werden dann auf einem angeschlossenen 
USB-Stick gespeichert. Über den HDMI Anschluss können zusätz-
lich auch externe Monitore oder Fernseher angeschlossen werden.
Die im Lieferumfang enthaltenen hochempfi ndlichen DVB-T Aktiv-
antennen überzeugen mit superben Montageeigenschaften und 
einer hervorragenden Empfangsqualität – auch unter schwierigen 
Bedingungen.
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Menü Settings

Untermenü Settings


