
ZE-RCE2006

PRODUKTINFORMATION
                                                                                                                                                                                                                                            

PRODUKTINFORMATION

Modell                                                
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Fahrzeugspezifische E>GO Rückfahrkamera für den VW Sharan II

Zenec ergänzt sein Zubehörprogramm um eine weitere fahrzeug-
spezifi sche Rückfahrkamera aus der E>GO-Reihe: ZE-RCE2006, 
passgenau konzipiert für den VW Sharan II (ab 2010). 
Die kompakte Weitwinkelkamera ermöglicht eine einfache Nach-
rüstung, da sie das werkseitig eingebaute Modul zur Nummern-
schildbeleuchtung ersetzt  – die Montage ist zeitsparend und un-
kompliziert: Nur die bisherige Kennzeichenleuchte entfernen und 
gegen die E>GO-Kamera mit integrierter Kennzeichenbeleuch-
tung austauschen.
Zur Kennzeichenbeleuchtung verwendet die ZE-RCE2006 das 
glei che Leuchtmittel wie der VW Sharan II – so werden eine ein-
heit liche Farbtemperatur und gleichmäßige Beleuchtung gewähr-
leistet. 
Selbstverständlich kommen auch bei dieser E>GO-Kamera nur 
beste Bauteile zum Einsatz: eine MPEG Platine mit sehr guter Sig-
nalverarbeitung oder ein CMOS-Sensor mit schneller Lichtwech-
selreaktion und hohem Kontrast, der auch bei dunkler Umgebung 
für klare Sicht sorgt. Der CMOS Sensor überzeugt mit 0,3 Lux 
Lichtempfi ndlichkeit, sehr tiefem Farbrauschen und einem erwei-
tertem Betriebstemperaturbereich bis auf -30° C – eine Grundvor-
aussetzung für den Wintereinsatz in der nördlichen Hemisphäre. 
Mit der sehr hohen Lichtempfi ndlichkeit und hohen Bildsensorauf-
lösung bietet diese Kamera ein scharfes und hochaufgelöstes 
Bild, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Aufgrund des 170° 

Bildwinkels werden auch Objekte, die sehr nah sind und/oder 
sich in einem fl achen Winkel zum Auto befi nden, sehr zuverlässig 
abgebildet. 
Diese fahrzeugspezifi sche Rückfahrkamera ist kompatibel mit allen 
Zenec Moni- und Naviceivern, inklusive der E>GO Produktlinie. 

Produktmerkmale ZE-RCE2006
• Kamerasystem: ¼” / 6,4 mm CMOS Sensor
• TV System: NTSC / 60 fps
• Betrachtungswinkel: horizontal 170°
• Native Sensor Aufl ösung: 510 x 496 Pixel
• Aufl ösung Ausgangssignal: > 420 TV Linien
• Lichtempfi ndlichkeit: 0,3 Lux
• Video-Ausgang: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
• Weißabgleich: automatisch
• Helligkeitsabgleich: automatisch
• Synchronisation: automatisch
• Spannungsversorgung: DC 12 V +/-1 V
• Stromverbrauch: 80 mA (DC 12 V)
• Schutzklasse: IP66
• Betriebstemperatur: -30° C ~ +75° C, RH 95% MAX.
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