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Axton Perfect V-Fit

Axton bietet drei Lautsprecher-Kompos fiir Volkswagen und BMW an. Sie kosten
zwischen 130 und 200 Euro und sind damit die giinstigsten Systeme in diesem Test.

uch ACR hat die Zeichen der

Zeit erkannt und bietet unter
seiner Hausmarke Axton drei fahr-
zeugspezifische Kompos an. Mit
Preisen zwischen 130 und 200 Eu-
ro markiert das Trio die Unterkante
in dieser Marktiibersicht.

Trotz des Preises brauchen sich
die Sets keineswegs zu verstecken
—so kennen wires jaschon vonden
wnormalen” Axton-Kompos. Das
grole AC 38 V5 (200 Euro) etwa
ist ein komplettes Dreiwege-Sys-
tem, das ausschlieblich fiir den
VW Golf V konzipiert ist.

Der 20-cm-Woofer und der 10er-
Mitteltoner gefallen mit vernickel-
ten Blechkérben. Da sie aus Neo-
dym bestehen, fallen die Antriebe
beider Chassis angenehm zierlich
aus. Die Membranen sind aus ein-
fachem, aber gepriigtem Polypro-
pylen gefertigt, die Sicke aus lang-
lebigem Gummi.

Der Korb des 20ers besitzt zur
Spulenkiihlung sogar rundum vier
kleine Beliiftungsfenster, Thm liegt
ein kriftiger Einbauring aus Kunst-
stoff bei, mit dem er im Golf V ge-
nau in die Original&ffnung passt.

Leider lassen sich im Karton
keinerlei Schrauben finden. Be-
sonders am Wochenende, wenn die
Lédden schon geschlossen haben,
kann einem so etwas die Laune
verderben. Der Hochténer tristet
mit seiner erwachsenen 25-mm-
Gewebemembran und seiner VW-
typischen Bauform dariiber hin-
weg: Dieser Tweeter ist ratzfatz im
Spiegeldreieck verbaut.

Auch die Verkabelung gelingt
dank der fertig konfektionierten
Kabelweiche im Handumdrehen —
hier darf die Quetschverbinder-
zange ruhig in der Werkzeugkiste
weiter schlafen. Dank doppelsei-
tigem Klebeband auf der Unter-

seite soll sich die Weiche auf dem
Innenblech halten, doch in der Pra-
xis kann eine zusitzliche Befesti-
gung per Klebeband oder HeilBBkle-
ber nicht schaden.

Nach dem gleichen Prinzip ist
auch das AC 28 VT (140 Euro) auf-
gebaut, nur eben als Zweiwege-
Version ohne den Mitteltoner und
mit einer entsprechend kleineren
Weiche. Und ihnlich sieht auch
das Zweiwege-Set AC 26 E46 (130
Euro) aus, das fiir den 3er BMW
(E46) gedacht ist. Der 16-cm-Tief-
toner besitzt drei spezifische Be-
festigungslaschen, der handelsiib-
liche Hochtoner soll laut Anleitung
problemlos ins Formteil hinter dem
Spiegeldreieck passen.

GroBes Plus: Dank angepasster
Chassis oder Montageadapter und
fertig konfektionierter Kabelwei-
chen sind die Axton-Kompos rela-
tiv leicht eingebaut.

Mini: Der 10-cm-Mitteltoner des AC 38 V5 soll
dank kleinem Neodymantrieb und geringer
Einbautiefe problemlos in den Golf V passen.

Alternative: Das
Axton AC 26 E46
wurde speziell
fiir den 3er BMW
(E46) konstruiert.
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Verfiigbare Typen/Fahrzeugmodelle*

AC 38V5 (200 Euro, Dreiwege):
- VW Golf V (ab 2003, auch Golf Plus)

AC28VT (140 Euro, Zweiwege):
~VW Caddy (ab 2004)
- VW Golf V (ab 2003)
- VW Multivan T5 (ab 2003)
~VW Touran (ab 2003)
~VW Tiguan (ab 2007)
-VW Touareg (ab 2002)

AC 26 E46 (130 Euro, Zweiwege):
- BMW E 46 (1998-2005, Coupé-+Lim.); Front

Besonderheiten/Ausstattung

AC38VS:

- 20-cm-Woofer mit vernickeltem Blech-
korb, Neodym-Magnet, vier Beliiftungs-
fenster, Polypropylen-Membran, Gummi-
sicke, vergoldete Steckfahnen

- 10-cm-Mitteltoner, vernickelter Blech-
korb, Neodym-Magnet, Polypropylen-
Membran, Gummisicke, vergoldete Steck-
fahnen

- 25-mm-Gewebehochtdner, spezifisches
Gehause, Anschlusskabel mit Flachstecker
und Flachsteckschuh

- Kabelweiche auf Platine, durchsichtiger
Schrumpfschlauch, selbstklebende Unter-
seite, Eingangskabel am Schraubterminal
mit 4-pol. VW-Stecker konfektioniert, 12-dB-
Tiefpass, 6/12-dB-Bandpass, 12-dB-Hach-
pass, PTC, Schalter zur Hochtonpegel-
Anpassung (zweifach), Lautsprecherkabel
fertig konfektioniert

~Einbauzubehor:

- alternativer 10-pol, VW-Steckeradapter
~ Einbauanleitung

AC28VT:

- 20-cm-Woofer wie AC 38V5

- 25-mm-Hochtdner wie AC 38V5

-1 Kabelweiche, Bauart dhnlich AC 38V5,
6-dB-Tiefpass, 12-dB-Hochpass

- Einbauzubehor: Einbauanleitung

AC 26 E46:

- 16-cm-Tiefmitteltoner, spezifischer Korb,
Ferritmagnet, sonst wie AC38V5

—25-mm-Hochtdner, universell

-1 Kabelweiche, Bauart dhnlich AC 28T,
aber Eingang mit blanken Kabelenden

- Einbauzubehor: Einbauanleitung
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Benbtigtes Werkzeug/Material

- haushaltsiiblicher Werkzeugkasten
~Schrauben fiir Einbauring und Woofer

-4 StoBverbinder mit Zange (nur AC 26 E46)
- Dichtband (evtl)

- Heiflkleber, Isoband, Kabelbinder (evtl.)

Einbauaufwand

- Demontage der Tiirverkleidung erforderlich

~sonst nur geringe Grundkenntnisse nétig

- alle Kabel fertig konfektioniert (Ausnahme:
Eingangskabel von AC 26 E46)
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