Emphaser EBR112A

Der Emphaser ist ein ausgewachsener Subwoofer mit
toller Ausstattung und ordentlichem Sound.

Der Emphaser EBR112A ist im Hau-
se ACR das Gegenstick zum klei-
nen Axton. Die grof3e 65-liter-Bass-
reflexkiste fir 300 Euro kommt mit
einer dicken lackierten Front und
einer hibschen Chromblende rund
um den Reflexkanal daher.

Das ungeschitzte Chassis entstammt
der Impulse-Serie und bietet viel
Material firs Geld: ein Gusskorb
mit gittergeschitzen Beliftungsfens-
tern, eine hochwertige Composit-
Membran, eine Gummisicke, eine
trichterférmige Polkernbohrung so-
wie massive, verchrom-te Schraub-
terminals.

Auf der linken Seite des MDF-Ge-
hduses ist das Anschluss- und Bedi-
enfeld eingelassen. Die abgewin-
kelten Stromterminals sind besser
gegen Kontakt geschitzt als die
der Mitbewerber. Die Cinchbuch-
sen nebst Lautsprechersteckern sind
Standard. Wie beim Axton sind
die Regler fir Pegel, Tiefpass (60
bis 120 Hz) und Phase (O bis 180
Grad) versenkt und nur mit einem
Schraubenzieher zu bedienen.

So sind sie gegen versehentliches
Verstellen geschitzt.

Messtechnisch lieB der Emphaser
nichts anbrennen und schob den
hochsten Maximalpegel von allen.
Auch klanglich ging er am souve-
ransten zu Werk. Dabei war es
ihm vollkommen egal, ob er fetzige
Kicks oder ein tiefes Grollen vom
Stapel lassen sollte - er meisterte alle
Bassvariationen souveran. Lledig-
lich im untersten Tiefbasskeller hielt
er sich zuriick, was aber kaum auf-
fiel. Unterm Strich ist der EBR112A
der beste Aktiv-Subwoofer des Tests
und bekommt volle sechs Sterne
Kaufwert.

Vollblut-Bass: Das Emphaser-
Chassis glanzt mit erstklas-

siger Ausstattung und hat in
jeder Disziplin etwas zu bieten.

EmphaserEBR112 A
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Praxisgerechte Kurve mit leichtem Buckel um
60 Hz mit sanft abfallendem Verlauf.

Maximaler Schalldruck
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Krdftiger Maximalpegel im mittleren und oberen
Basslagen, im Tiefbass (30 Hz) solider Wert.

EBR112A 300 Euro

Vertrieb: ACR www.acr.ch
Bohrturmweg 1, CH-5330 Zurzach

Top &Flop

© hoher Maxumalschalldruck

© toller Klang

© erstklasmge Verarbeitung

© grofles Gehiuse
M
MaBe(BxHxT) 57x40x35/48cm
Maximaler Basspegel. _ .

bei 70/50/30 Hz 118/115/96 dB

Qualitat
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