Emphaser EX 12 T-G5

Der Emphaser ist ein Paradebeispiel fiir hervorragende
Verarbeitung. Seine Stirken hat er im Kickbass.

alleluja, was fiir ein Woofer.

Preisschild vertauscht? Falsch
gelesen? Nein. der EX 12 T-G5 von
Emphaser kostet tatsdchlich nur
200 Euro. Trotzdem wuchert er mit
Ausstattung wie einem massiven
Gusskorb, der den Ferritmagnet-
Antrieb umschlieBt. Die hochglin-
zend verchromte Polplatte mit ko-
nischer Polkernbohrung und die
dreieckigen massiven Druckter-
minals zwingen den Gehidusebauer
direkt dazu, liber ein Plexiglasfens-
ter nachzudenken. Schneewittchen
lag ja schlieBlich auch in einem
Sarg aus Glas.

Die Luft verschiebt eine profi-
lierte und damit stabile Kunststoff-
Membran. Die fiinf Befestigungs-
16cher am Korbrand sind allerdings
Spitzenbelastungen ausgesetzt. Da
heiBt es ,,Vorsicht beim Verschrau-
ben* und ,,Bitte nicht werfen®.

Die Bedienungsanleitung des
G5 billigt dem Emphaser drei Prin-
zipien zu: Geschlossen sollen es 35
Liter sein, Bassreflex moglichst 55
Liter mit zwei wihlbaren Port-
Abstimmungen, wovon eine fiir
Klanghorer und eine fiir Schall-

Germany's Next Topmodel: Der Emphaser ist mit
seiner beeindruckenden Ausstattung eine echte
Augenweide.

drucklicbhaber geeignet sein soll.
Alternativ wird noch eine Band-
passkiste genannt.

Den Test bestritt der EX 12 in
einer rund 45 Liter groBen Reflex-
box, in der er ein ausgeprigtes Ta-
lent im Bassbereich oberhalb von
40 Hz zeigte. Eine Zuriickhaltung
in darunterliegenden Regionen
glich er mit massiven Tiefbasssal-
ven und satten Punchs aus, mit de-
nen sich sogar Lady Gaga oder
Pink auf den Beifahrersitz hitten
locken lassen. Vorteil Selbstbau:
Wer’s noch tiefer will, gonnt dem
EX ein paar Liter Volumen mehr.

EMPHASER
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EX12T-G5 200 Euro

Vertrieb: ACR acrch
Bohrturmweg 1, CH-5330 Bad Zurzach

© exzellente Verarbeitung

© massiver Druckgusskorb

© vergleichsweise preiswert

© Tiefbass-Maximalpegel
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E 45 Liter, Bassreflex

Schalldruckpegel (2V,1m) 86,1 dBum 55Hz
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Praxisgerechte Abstimmung mit leichtem Buckel um
60 Hz, Abfall unterhalb 35 Hz.

Impedanzgang

" Emphaser EX 127-G5 autohifi-Messlabor
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Tiefe Reflexabstimmung bei 33 Hz, recht hohe Mini-
malimpedanz von 5,0 Ohm.

Maximaler Schalldruck

Emphaser EX 12T-GS autohifi-Messlabor
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Qberhalb des 40-Hz-Bandes hohe Maximalpegel, im
Tiefbass degegen schwach.

30-cm-
Subwoofer-Chassi

Ausstattung und Messwerte
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Emphaser

EX12T-G5
Preis
TECHNISCHE DATEN / AUSSTATTUNG
Membrandurchmesser nominell 30cm
AuBenmale (@xH) 314x 204 mm
EinbaumaBe (BxH) 282x188 mm
Magnetma@e (@xH) 215x0mm
Schwingspulendurchmesser 76 mm
Doppelschwingspule -
Polkernbohrung °
Magnetschutz °
Beliiftungsoffnungen °
Gehauseprinzip Bassreflex
Gehausevolumen (netto) 45 Liter
Durchmesser/Querschnitt der Reflexoffi 1x10,0cm
Lange des Reflexkanals 27¢cm
Gehause-Abstimmfrequenz 33 Hz
Empfohlene Trennfrequenz <80 Hz
Empfohlene Flankensteilheit >12 db/Okt.

Empfohlene 4-Ohm-Verstarkerleistung 500-3000 Watt
LABORWERTE

Nennimpedanz 60
imalimpedan: 500

Wirkungsgrad (2Volt, 1m) 86,1 dB
Frequenz-Oktavband des Wirkungsgrades 55 Hz

ler Schalldruck 80 Hz-Band 115,1dB
Maximaler Schalldruck 63 Hz-Band 119,0dB
Maximaler Schalldruck 50 Hz-Band 121,4dB
Maximaler Schalldruck 40 Hz-Band 106,0 dB
Maximaler Schalldruck 32 Hz-Band 88,0 dB

ler Schalldruck 25 Hz-Band 84,6 d8
Leistung fiir Referenzpegel 106 dB im 50 Hz-Band 95 Watt
Durchschnittliche Verstarkerleistung 1360 Watt
Theoretische 4Q-Verstarkerleistung, 80 Hz-Band 1410 Watt
Theoretische 4Q-Verstarkerleistung, 63 Hz-Band 2000 Watt
Theoretische 4Q-Verstarkerleistung, 50 Hz-Band 3160 Watt
Theoretische 4Q-Verstarkerleistung, 40 Hz-Band 1410 Watt
Theoretische 4Q-Verstarkerleistung, 32 Hz-Band 110 Watt

Theoretische 40-Verstérkerleistung, 25 Hz-Band 63 Watt
THIELE-SMALL-PARAMETER

Die Simulation im Uberblick

Pe; Elektrische Belastbarkeit RMS 1000 Watt
fs; Resonanzfrequenz 30Hz
Vas; Aquivalentvolumen 49,7 Liter
Qes; Elektrische Giite 0,48
Qms; Mechanische Giite 5,3
Qts; Gesamtgite 044
Xmax; Maximale Auslenkung 13,1 mm
Re; Gleichstromwiderstand Re 390
Schwingspulen-Induktivitét 4,41 mH
BI; Kraftfaktor 18,08 N/A
Mms; Membranmasse 2139
Sd; Membranflache 511 e’
Cms; Nachgiebigkeit d. | inspannung 0,134 mm/N
EBP; Effizienz-Bandbreiten-Product 63 Hz

Emphaser

Die Entwickler von Emphaser nennen
inihrer Einbauanleitung vier Gehause-
vorschldge; wir zeigen hier das ge-
schlossene Gehause mit 35 Liter Volu-
men und einer Giite von 0,7 (griin)
sowie die auf 35 Hz abgestimmte Bass-
reflexbox (rot). Unser Favorit ist in die-
sem Fall das geschlossene Gehause.

Frequenzgang Gruppenlaufzeit
Emphaser X127.G5 utohi Smlaton Emphaser X 12765 autohifiSimulation
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Ahnlich wie beim Audio System macht das Bassreflex-
gehause (1ot einen besseren Kennschalldruck

Das geschlossene Gehause (griin liefert zwar einen
geringeren, trotzdem recht hohen Maximalpegel.

Bei der Gruppenlaufzeit schiet das Bassreflex-
gehiuse (rot) sozusagen iber die Grenzen hinaus.
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