Rodek RN-4110

Ganzlich anders als bisher prasentie-
ren sich die diesjahrigen Rodek-End-
stufen. Wir haben es jetzt mit einem
Gehduse zu tun, dessen Rahmen aus
stabilen Druckgusswéanden besteht, die
mit Boden- und Deckelblechen die In-
nereien verschlieBen. Das sieht nicht
minder hibsch aus und gibt uns die
Chance, sowohl die Ober- als auch die
Unterseite der Platine zu betrachten.
Unten kénnen wir schon erkennen, wie
an den stromfGhrenden Kontakten und
Leiterbahnen grof3zigig mit Lot gear-
beitet wurde, die andere Seite kdnnte
aufgerdumter nicht sein. Die Treiber
sitzen wirklich militarisch sauber plat-
ziert an ihrem Arbeitsplatz, insgesamt
haben wir es mit einem Anschauungs-
beispiel fir eine Endstufe zu tun. Das ist
wirklich wunderschén anzusehen.

Die Rodek ist so unglaublich peni-
bel sauber aufgebaut, sie kénnte
als Lehrbeispiel fungieren.

Die Verarbeitung exzellent, klanglich ist sie einwandfrei!

Labor

Das macht sich messtechnisch auch be-
merkbar. Die Rodek gehdrt mit zu den
Starksten hier im Testfeld. Viermal 100
Waitt sind eine Basis, die dem Frontsys-
tem gut zu Gesicht steht, die Bricken-
leistung von 320 Wait reicht ebenfalls
fir viele Subwoofer. Klirr und Rauschen
liegen im grinen Bereich, hatten wir
nach der Begutachtung der Innereien
auch nicht anders erwartet. Einsatzge-
biete gibt es zuhauf fir die RN-4110.
Frequenzweichen, die Bandpdasse zu-
lassen, Tieftonanhebung, Subsonicfilter
— hier ist wirklich nahezu alles drin und
dran, was eine moderne Endstufe zu
bieten hat.

Klang

Die Rodek ist fur jede Art Musik eine
feste Bank. Dank guten Leistungswerten
spielt sie entsprechend souverdn und
unbestechlich, auch wenn man mehr
Gas gibt als gewohnt. Sie behandelt
das ihr zugespielte Material trotzdem
mit Bedacht. Klarheit gepaart mit toller
Transparenz gehdrt in gleichem Maf3
zu ihren Tugenden wie die Fahigkeit,
auch mal ganz hart zupacken zu
kénnen. Das sorgt fir hervorragende
Dynamik, gut aufgenommene Schlag-
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zeugsoli pfeffern mit der RN-4110 rich-

tig saft heraus.

Fazit

Die Ausstattung der RN-4110 ist um-
fassend, die Verarbeitung exzellent,
klanglich ist sie einwandfrei — was soll
jetzt eigentlich noch passieren? Rich-
tig, das Gesamtergebnis muss noch
bekannt gegeben werden. Also: Test-
sieger!

b Bewertung
Preis um 220 Euro
Klang 40% 1,4 HREN
Labor 35% 1,6 HHENE
Praxis 25% 1,1 EREER
b Rodek RN-4110
Oberklasse
Preis/Leistung:
sehr gut ,
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,Die Rodek ‘L'iberzeugt einfach
durch ihre allumfassenden positi-
ven Eigenschaften.”



